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TTK 14,0               

Tandem 3 Seiten-Kippanhänger mit einer Ladefläche von  

5.100 mm x 2.420 mm x 500 mm. Ladevolumen 6,2 m³ 

 

*** N E U F A H R Z E U G *** 

 

Serienausstattung 

 

Technische Daten und Gewichte: 

zul. Gesamtgewicht   :  14.000 kg 

Nutzlast ca.    :  10.420 kg 

Eigengewicht ca.   :    3.580 kg 

Ladevolumen ca.   :           6,2 m³ 

Ladefläche gesamt ca.   :    5.100 mm x 2.420 mm 

Bordwandhöhe    :       500 mm 

Ladehöhe hinten über den Achsen ca. :     1050 mm 

Radstand ca.    :     1040 mm 

 

Fahrwerk: 

Markenachsen mit automatischen Gestängesteller (AGS). 

Parabelfederung und mechanischem Achsausgleich. 

Bereifung 4-fach 285/70 R 19,5 auf Stahlfelge (silber). 

Kunststoffkotflügel als Viertelschalen an den Achsen. 

2-Leitungs-Druckluft-Bremsanlage mit ALB-Regler nach EG-Richtlinien. ABS. 

Verbindungsschläuche zum Zugfahrzeug mit vertauschsicheren Kupplungsköpfen (rot/gelb). 

 

Zugeinrichtung: 

Zugrohr mit 40er DIN Zugöse. 

Zugrohr über eine Winde stufenlos verstellbar von 800 mm – 1100 mm. 
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Brücke: 

Brückenboden: 4 mm Feinkornstahl. 

Bordwände: 500 mm, vorne feststehend, seitlich mit Zentralverriegelung, pendelnd und abklappbar, 
mit Federentlastung, hinten pendelnd und abklappbar. 

Kippwerk: 5-Stufen-Dreiseitenkippwerk mit 2130 mm Hub und Hubbegrenzung. Steckkupplung als 
Einkreis-Anlage. 

Stauraum: für Auffahrschienen (Optional), inklusive Laufrollen für den Rampenschacht. 

Abstützung: vorne über eine 2 Gang Stützwinde, hinten über verzinkte Fallstützen. 

 

Ladungssicherung: 

4 Stück klappbare 5 to. Zurringe. 

8 Stck. Versenkbare 2 to. Zurringe. 

 

Elektrik: 

24 V-Lichtanlage nach den Bestimmungen der STVZO mit 7-Kammer-Rechteckleuchten, geschützt 
im Heckträger montiert. Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Dreieckrückstrahler, 
Spurhalteleuchten und gelbe Seitenstrahler. 

2 x 7 poliger Verbindungsstecker. 

 

Oberfläche: 

Der Rahmen ist verzinkt und alle Anbauteile in RAL 9011 Graphitschwarz lackiert. 

Brücke sandgestrahlt, grundiert und in Acryl-Qualität, 

nach Kundenwunsch in RAL-Farbton lackiert. 
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Hiebenthal Fahrzeug: Tandem 3 Seiten-Kipp-AnhängerTTK 14      

 

  

   

Das Fahrzeug verfügt über eine 40 mm Zugöse. Das Zugrohr ist über eine Winde in einem Bereich 
von 800mm – 1100 mm verstellbar. Die vordere Abstützung des Hängers erfolgt über eine zusätzliche 
Winde. Links neben dem Zugrohr, oberhalb der Bremsschläuche sind 2 Trittstufen angebracht. 
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Für die Luftschläuche und das Elektrokabel sind auf dem Zugrohr Halterungen angebracht, die für 
eine saubere Ablage der Leitungen sorgen. Die Unterlegkeile sind am verzinkten Rahmen im vorderen 
Teil des Fahrzeuges befestigt. 

   

Die Zugfeder im linken Bild entlastet das Gewicht der klappbaren Bordwand beim Öffnen und 
Schließen. Am Heck sind auf beiden Seiten verzinkte Fallstützen angebaut die bei ziehen des 
Verriegelungshebel, von der Ruheposition in die Senkrechte fallen und das Heck bei der Verwendung 
der optionalen Auffahrrampen abstützen. 
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Auf der Ladefläche sind 4 x 5 to. Schwerlastzugösen in den Ecken verbaut. Auf jeder Seite, parallel zu 
den Bordwänden, sind je 4 Klappzurrösen mit einer Belastung von je 2 to versenkt eingebaut.  

 

   

Die Seitenleuchten sind am Rahmen angebracht und so vor Beschädigungen geschützt. Wir 
verwenden ausschließlich hochwertige Marken Achsen. 
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Auf dem linken Bild sieht man die Bordwand Entlastungsfeder, die das Gewicht der Bordwand 
ausgleicht. Rechts im Bild dagegen die obere und untere Verriegelung der Multifunktionsklappe. 

   

 

Die Feinjustage der Multifunktionsklappe wird über den Stellmechanismus an den Scharnieren 
durchgeführt. Einmal parallel zum Ladeboden eingestellt (Werkseinstellung) braucht sie weiter 
keinerlei Aufmerksamkeit. 
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Hier sind der Rahmen und der Kippaufbau zu sehen mit dem zweiten Unterlegkeil. 

Halterungen für Werkzeugkisten sind serienmäßig vorhanden so das leicht nachgerüstet werden kann. 
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Da bis jetzt nur Detail Fotos gezeigt wurden, wird nun das Fahrzeug im Ganzen gezeigt unser TTK14, 
ein Stabiler 3-Seiten Kipper auf den wir mit Recht stolz sind. 

Im unteren Bild ist die Klappe zu sehen hinter die optionalen Auffahrschienen untergebracht werden 
können. 
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Hier ist sehr gut der feuerverzinkte Rahmen und die Aufbewahrungsschächte für die optionalen 
Auffahrrampen zu sehen 

 

Im unteren Bild ist der Schacht zu sehen, in den die Schienen hineingeschoben werden. Der 
Aufbewahrungsschacht wird mit einer Klappe verschlossen. Die 7 Kammer Rückleuchten sind gut 
geschützt im Heckträger untergebracht. 


